Matgorzata Rado
(Swiat Nieruchomoéci Tomasz Siwicki)
® nr licencji: 1830

NIERUCHOMOSCI tel.: 507 102 130
email: gosia@swiatnieruchomosci.pl

Dom w zabudowie blizniaczej wykonczony pod klucz!!

Dom na sprzedaz - Bartoszewo

cena 899 000 zt liczba pokoi: 5 pow. catkowita: 110,00 pow. dziatki: 375,00 m’
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Nieruchomosci PREMIUM!!, potozong w Bartoszewie - ok. 6 km od granicy Szczecina.

Ofertg sprzedazy jest komfortowy dom w zabudowie bliZzniaczej, wykohczony pod klucz!!
Jeden segment o pow. uzytkowej ok. 110 m2 .

Nieruchomos¢ umiejscowiona jest na dziatce o pow. 700 m2 w zacisznym miegjscu.

Dla jednej potowy blizniaka jest dziatka o pow. ok. 350.

Budynek skfada sie z dwoch niezaleznych lokali mieszkalnych z indywidualnymi podtgczeniami instalacji, jak

réwniez dwoma miejscami postojowymi.
Planowany termin zakohczenia budowy to wrzesien 2022 r.

LOKALIZACJA



Dom umiejscowiony w bardzo atrakcyjnej czesci Bartoszewa, w otoczeniu zabudowy jednorodzinnej oraz
blizniaczej.
Doskonata lokalizacja w poblizu lasu i jeziora. 10 minut jazdy samochodem do Szczecina i 5 min do Polic.

Inwestycja obejmuje budowe budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolno stojgcego parterowego z
uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczonego, krytego dachem stromym dwuspadowym.

UKLAD

Parter pow.57.27 m2, w ktérego sktad wchodzi:
- sien 5.68 m2,

- hol 6.59 m2,

-WC 2.53 m2,

- kuchnia otwarta na jadalnie i salon 33.89 m2,
- pokdj 8.58 m2,

Pietro o pow. 54.15m2 :

- pokdj 14.80 m2 z balkonem typu Francuski,

- pokdj 11.26 m2 z z balkonem typu Francuski,
- pokéj 17.12 m2,

- przestronny korytarz 5.81 m2,

- duza tazienka z WC. 5.16 m2,

STANDARD WYKONCZENIA,

- drzwi wewnetrzne (typowe z ptyty drewnopodobnych),

- drzwi wejsciowe (indywidualne antywtamaniowe metalowe termoizolacyjne),
- Okna trzyszybowe systemowe z profili PCV lub aluminiowych,

- okna tarasowe przesuwne, w systemie HS.

- parapety wewnetrzne

- posadzki w pomieszczeniach mokrych: ptytki grosowe,

- posadzki w pomieszczeniach suchych: panele lub ptytki grosowe

- sufity, tynk cem.-wap. - sciany w pom. suchych: tynk gipsowy malowany farbg emulsyjna,
- sciany w pom. mokrych: tynk cem.-wap. + ptytki ceramiczne do wys. min. 2,0 m

INSTALACJE

- Instalacja elektryczna, (tj. oswietlenia, gniazd wtykowych)
- instalacja alarmowa + kamery,

- ogrzewanie podtogowe,

- wyprowadzona instalacja pod rolety zewnetrzne,

- Co i cw zasilane z pompy ciepta,
- zasilanie w wode z sieci wodociggowej,
- szambo 9m3

- wentylacja grawitacyjna,

- komin spalinowy, systemowy dwuptaszczowy powietrzno-spalinowy przewdd z rury stalowe;j,

- komin wentylacyjny, systemowy x keramzytobetonu, np. Schiedel, zaizolowane termicznie wyprowadzone
ponad dach,

- podtaczenie okapu, systemowy przewdd z rury stalowej, wyprowadzony ponad dach

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty- ptyta zelbetowa monolityczna:
Termoizolacja ptyty fundamentowej: styropian gr. 15,0 cm,



Termoizolacja podtogi na gruncie: styropian gr. 15,0 cm,
Izolacja (hydroizolacja), posadzki na gruncie: 2x folia budowlana
Konstrukcja stropéw kondygnacji wykonane w technologii ptyty zelbetowej monolitycznej,

SCIANY ZEWNETRZNE

- murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24,0 cm.

- wykonczenie, cienkowarstwowa systemowa wyprawa tynkarska na siatce, barwiona w masie, kolor wg.
rysunkéw elewacji,

- Sciana cokotowa, tynk mozaikowy, kolor wg. rysunkéw elewacji,

- termoizolacja Sciany zew/ styropian gr. 20,0 cm.
- termoizolacja Sciany w gruncie, styropian gr. 18,0 cm

SCIANY WEWNETRZNE,

- no$ne murowane z bloczkoéw silikatowych gr. 24,0cm

- dziatowe murowane z pustakéw keramzytowych, gr. 12,0 cm,
- izolacja akustyczna $ciany oddzielajace lokale min. 55dB,

Dach,

- wiezba drewniana ptatwiowo-jetkowa,

- wieniec zelbetowy monolityczny,

- nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19,

- zelbetowe wylewane razem z wiehcem,

- termoizolacja, wetna mineralna gr. 18,0 + 7,5 cm,
- izolacja (hydroizolacja), folia dachowa dyfuzyjna,
- paraizolacja dachu, folia PE paroizolacyjna,

Wykohczenie zewnetrzne, rynny i rury spustowe,

- obrébki blacharskie i parapety z blachy cynkowej,
- rynny i rury spustowe z PCV,

Balustrady balkondéw - stalowe

DODATKOWE INFORMACJE

- zakonhczenie prac budowlanych, stan surowy otwarty koniec lipca 2022r.

- zakohczenie prac, stan surowy zamkniety koniec Wrzesnia 2022r.

- w cenie nieruchomosci, istnieje mozliwos¢ dostosowanie poddasza uzytkowego, (wedtug dostarczonego,
indywidualnego projektu),

- za dodatkowq optata istnieje mozliwos¢ zamontowania, tarasu z Pergolg (od strony ogrodu).

- kupujacy zwolniony z podatku PCC 2%

- wyprowadzona instalacja pod rolety zewnetrzne, (plus skrzynka rolety podtynkowej ukryta w elewac;ji
zewnetrznej)

- szambo 9m3, (plus czujnik napetnienia szamba)

ATUTY

- lokalizacja,

- wysoki standard wykonczenia,

- nowoczesny budynek,

- kominek,

- okna tarasowe przesuwne, w systemie HS.

- instalacja alarmowa + kamery,

- poprowadzona instalacja pod rolety zewnetrzne,

Ze wzgledu na sSwietne potozenie jest to nieruchomos¢ idealne dla mtodych i aktywnych, jak réwniez dla



szukajgcej spokoju 0sdb.

Serdecznie zapraszam na prezentacje.

Tworzymy Twdj Swiat Nieruchomosci - bezpiecznie i skutecznie.

informacje ogdlne

Symbol

Rodzaj domu

Powierzchnia catkowita
Powierzchnia dziafki

llos¢ pieter [wliczajac parter]
Materiat Scian

Cena

informacje dodatkowe

Typ kuchni
Liczba WC
Zrédio c.w.

Taras

instalacje

Internet

Energia elektryczna

SWN29848

BLIZNIACZY

110, 00 m?

375,00 m?

=

BLOCZKI

899 000, 00 PLN

OTWARTA

SIEC MIEJSKA

Vv

Rodzaj rynku

Liczba pokoi
Powierzchnia uzytkowa
Rok budowy

Standard

Cena zam?2

Liczba tazienek
Droga dojazdowa

Garaz

Linia telefoniczna

Podtgczony wodociag

PIERWOTNY

110, 00 m?2
2022
DO WYKONCZENIA

8172, 73 PLN

UTWARDZONA

v

wiecej ofert na stronie www.dobryadres.pl
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https://www.dobryadres.pl/pop_waluty.php?cena=899000&width=230

